
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum.
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> 参照動画

参照
00-00-0000

採用技術
    赤外線

Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident 
sunt in culpa qui officia 
deserunt 

Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident 
sunt in culpa qui officia 
deserunt 

Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident 
sunt in culpa qui officia 
deserunt 

Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident 
sunt in culpa qui officia 
deserunt 
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> Media para este equipo

Referencia de produto

14-01-0002

Tecnologia

    Aire Caliente

El STCS-L es una máquina para el proceso de 
encogimiento de tubos mediante el calor, basado 
en dispositivos de aire caliente. Está diseñada 
para aplicaciones de panel en línea y puede 
procesar una parte a la vez.

Todos los controles y sistemas de comunicación 
están integrados en una caja compacta, la cual 
incluye la herramienta de aire caliente y las 
garras metálicas, haciéndola la solución ideal 
para aplicaciones de panel en línea simple que 
requieren parámetros de control.

Está suministrada con una fixtura de 
encogimiento estándar de 15x50 mm, la cual 
puede ser personalizada. 

Puede ser suministrada 
con fixturas de 
encogimiento 
personalizadas, diseñadas 
para aplicaciones 
específicas

Sujeción al panel 
mediante bomba de 
vacío de succión, la cual 
puede ser posicionada 
horizontal o 
verticalmente

Uso de referencias o 
secuencias, que pueden 
ser seleccionadas 
manualmente o usando 
el lector de códigos de 
barras

Puede suministrarse con 
un sistema de agarre 
automático que funciona 
con garras metálicas 
personalizadas, además 
de un sistema de 
enfriamiento o 
herramienta para 
empalme final

DATASHEET

STCS
L

> Media para este equipamento

Referência do produto

14-01-0002

Tecnologia

    Ar Quente

O STCS-L é uma máquina para processamento de 
tubos termoretráteis, baseado em equipamentos 
de ar quente. É desenhado para aplicações em 
painel de linha e processa um produto de cada 
vez.

Todos os controlos e interfaces estão integrados 
numa caixa compacta, que inclui a ferramenta de 
ar quente e ainda umas pinças, fazendo desta 
solução a ideal para aplicações simples em 
painel que requerem parâmetros de controlo.

É fornecido com uma câmara de retração 
standard 15x50mm, que pode ser customizada.

Pode ser fornecido com 
câmaras de retração 
customizadas, 
desenhadas para 
aplicações especificas

Fixação ao painel 
usando uma bomba 
vácuo que pode ser 
configurada para 
funcionamento 
horizontal ou vertical

Uso de referências ou 
sequências, que podem 
ser selecionadas 
manualmente ou 
usando um leitor de 
código de barras

Pode ser fornecido com 
pinças customizadas 
com um sistema de 
retenção, sistema de 
arrefecimento ou 
ferramenta para splices 
finais 
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> Media for this machine

Reference of the product

14-01-0002

Technology

    Hot Air

The STCS-L is a machine for processing heat 
shrink tubes, based on hot air devices. It’s 
designed for line panel applications and can 
process one part at a time.

All controls and interfaces are integrated in a 
compact box, which includes the hot air tool and 
clamps, making it the ideal solution for simple 
line panel applications that require parameter´s 
control.

It is supplied with a standard shrinking chamber 
15x50mm, which can be customized.

Can be supplied with 
custom shrinking 
chambers, designed to 
specific applications

Holding to the panel using a 
suction vacuum pump, which 
can be positioned 
horizontally or vertically

Use of references or 
sequences, that can be 
selected manually or 
using barcode readers

Can be supplied with 
customized clamps with 
automatic holding 
system, cooling system 
or end splice tool
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Lorem ipsum
Ref: 00-00-0000

Lorem ipsum
Ref: 00-00-0000

Lorem ipsum
Ref: 00-00-0000

Lorem ipsum
Ref: 00-00-0000
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Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

000x000x00 / 000x000x00

0-00 / 0-0

0-00 / 0-0

0-00 / 0-0

0-00 / 0-0

参照.: 00-00-0000

000-000 / 000-000

0-00

000; 000; 000 [mm]
00; 00; 00 [in]

000 / 000

000 [V] @ 00Hz

00 [A] (Max.0000W)

Quick Hold Socket Ø0 [mm]

Min: 0bar; Max: 0bar; Rec: 0bar

接続
  バーコードリーダー
  温度センサー
  リネア・エレクトリカ
  プログラミング
  インターフェイス
収縮チャンバー 

  収縮チャンバー [mm] / [in]

  最小最大チューブ Ø [mm] / [in]

  最小-最大チューブ長  [mm] / [in]

  最小-最大ケーブル Ø [mm] / [in]

  最小-最大ケーブル長 [mm] / [in]

キャリブレーション
  キャリブレーション用プローブ

動作温度
  Mini - Max [ºC] / [ºF]

時間の短縮
  Mini - Max [s]

寸法
  幅; 長さ; 高さ
 

  重さ [kg] / [lbs]

電源/消費電力
  電源
  消費電流（電力）
接続
  エアー
  空気圧

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua.
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オプション

特徴

仕様

RS232

Termopar Tipo K 

1 Enchufe IEC C20

Teclado de membrana

LCD 16x2, Señal Sonora y LED

50; Ø15 / 2; Ø0.6

0-15 / 0-0.6

0-50 / 0-2

0-15 / 0-0.6

200-∞ / 7.9-∞

ref.: 05-22-0011

150-350 / 302-662

1-999

216; 345; 445 /
8.5; 13.6; 17.5

7 / 15.4

230 [V] @ 50Hz

50 [mA] to 15 [A] (Max.3400W)

Enchufe de Retención Rápida 
Ø6 [mm]

Min: 4bar; Max: 6bar; Rec: 5bar

CONEXIONES

  Lector de Código de Barras

  Sensor de Temperatura

  Línea Eléctrica

  Programación

  Interface

FIXTURA DE ENCOGIMIENTO 

  Fixtura de encog. [mm] / [in]

  Min-Max Ø Funda [mm] / [in]

  Min-Max Longi. Funda [mm] / [in]

  Min-Max Ø Cable [mm] / [in]

  Min-Max Compr. Cable [mm] / [in]

CALIBRACION

  Sonda de Calibración

TEMPERATURA DE TRABAJO

  Min - Max [ºC] / [ºF]

TEMPERATURA DE ENCOGIMIENTO

  Min - Max [s]

DIMENSIONES

  Ancho; Longitud; Altura 
  [mm] / [in]

  Peso [kg] / [lbs]

FUENTE DE ALIMENTACION/CONSUMO

  Suministro

  Consumo

NEUMÁTICA

  Aire Comprimido

  Presión de Aire

Parámetros ajustables: temperatura, tiempo 
de encogimiento, etc.;

Dos diferentes modos de operación; M1 con 
control de temperatura y tiempo de 
encogimiento; y modo M2 con referencias 
preprogramadas;

Modo adicional con uso de referencias 
(grupo de encogimiento realizado en 
secuencia – 100 en total);

La preprogramación de referencias puede 
ser hecha manualmente o usando una PC 
con el programa STCS-RCT;

La selección de referencias puede ser hecha 
automáticamente usando un lector de código de 
barras o manualmente usando el botón giratorio o el 
teclado;

Calibración manual;

Modo de programación protegido con contraseña;

Contador de ciclos;
 
Sistema de idiomas intercambiable: Inglés, Francés, 
Portugués, Español y otros que se demanden.
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Opciones

Caracteristicas

Información Técnica

Fixtura de encogimiento 
personalizada
Ref: 26-02-0001

Herramienta de empalme 
final 
Ref: 27-02-0002

RS232

Termopar Tipo K

1 Tomada IEC C20

Teclado de Membrana

LCD 16x2, Sinal Sonoro e LED

50; Ø15 / 2; Ø0.6

0-15 / 0-0.6

0-50 / 0-2

0-15 / 0-0.6

200-∞ / 7.9-∞

ref.: 05-22-0011

150-350 / 302-662

1-999

216; 345; 445 /
8.5; 13.6; 17.5

7 / 15.4

230 [V] @ 50Hz

50 [mA] to 15 [A] (Max.3400W)

Racor Rápido Ø6 [mm]

Min: 4bar; Max: 6bar; Rec: 5bar

CONEXÕES

  Leitor de Código de Barras

  Sensor de Temperatura

  Corrente Elétrica

  Programação

  Interface

CÂMARA DE RETRAÇÃO

  Câmara de Retração [mm] / [in]

  Min-Max Tubo Ø [mm] / [in]

  Min-Max Compr. Tubo [mm] / [in]

  Min-Max Ø Cabo [mm] / [in]

  Min-Max Compr. Cabo [mm] / [in]

CALIBRAÇÃO

  Sensor de Calibração

TEMPERATURA DE TRABALHO

  Min - Max [ºC] / [ºF]

TEMPERATURA DE RETRAÇÃO

  Min - Max [s]

DIMENSÕES

  Largura; Compr.; Altura 
  [mm] / [in]

  Peso [kg] / [lbs]

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA/CONSUMO

  Alimentação

  Consumo

PNEUMÁTICA

  Ar Comprimido

  Pressão do Ar

A seleção das referências pode ser feita 
automaticamente com um leitor de código de barras 
ou manualmente usando o botão rotativo ou o teclado;

Utilização de etiquetas para cada tempo de retração 
dentro da referência;

Calibração manual;

Modo de programação protegido com palavra-chave;

Contador de ciclos;

Diferentes idiomas disponíveis: Inglês, Português, 
Francês e Espanhol (outros por pedido).

Parâmetros ajustáveis: temperatura de 
processamento, tempo de retração, etc.;

Dois modos de operação diferentes: M1 com 
controlo de temperatura e tempo de 
retração e M2 com referências 
pré-programadas;

Modo adicional com uso de referências 
(grupo de retração feito em sequência - 100 
no total);

A programação prévia de referências pode 
ser feita manualmente ou usando um 
computador com o software STCS-RCT;

Mod: 0029.PT-C | Ref: 003407-80-001-R08 ~ 03307-80-002-R12

Copyright © 2022 Mecalbi. Todos os direitos reservados. Todas as marcas Mecalbi e nomes de produtos são marcas de serviço, marcas comerciais ou marcas registadas da Mecalbi Engineering Solutions, 
Lda. Todas as outras marcas são propriedade de seus respetivos proprietários. A Mecalbi reserva-se ao direito de fazer correções, modificações, melhorias e outras alterações sem aviso prévio.

DATASHEET L

Opções

Funcionalidades

Caraterísticas Técnicas

Câmara de retração 
customizada
Ref: 26-02-0001

Ferramenta para 
splices final
Ref: 27-02-0002

Options

Features

Technical Data

RS232

Type K Thermocouple

1 IEC C20 Socket

Membrane Keyboard

LCD 16x2, Buzzer and LED

50; Ø15 / 2; Ø0.6

0-15 / 0-0.6

0-50 / 0-2

0-15 / 0-0.6

200-∞ / 7.9-∞

ref.: 05-22-0011

150-350 / 302-662

1-999

216; 345; 445 /
8.5; 13.6; 17.5

7 / 15.4

230 [V] @ 50Hz

50 [mA] to 15 [A] (Max.3400W)

Quick Hold Socket Ø6 [mm]

Min: 4bar; Max: 6bar; Rec: 5bar

CONNECTIONS

  Barcode Reader

  Temperature Sensor

  Power Line

  Programming

  Interface

SHRINKING CHAMBER

  Shrinking Chamber [mm] / [in]

  Min-Max Tube Ø [mm] / [in]

  Min-Max Tube Length [mm] / [in]

  Min-Max Cable Ø [mm] / [in]

  Min-Max Cable Length [mm] / [in]

CALIBRATION

  Calibration Probe

WORKING TEMPERATURE

  Min - Max [ºC] / [ºF]

SHRINKING TIME

  Min - Max [s]

MEASUREMENTS

  Width; Length; Height 
  [mm] / [in]

  Weight [kg] / [lbs]

POWER SUPPLY/CONSUMPTION

  Supply

  Consumption

PNEUMATIC

  Supply

  Supply Pressure

Use of labels for each shrinking time inside a 
reference;

Programming mode password protected;

Manual calibration;

Cycle counter;

Interchangeable system language, including: 
Portuguese, English, French and Spanish (others on 
demand).

Adjustable parameters: process 
temperature, shrinking time, etc.;

Two di�erent operating modes: M1 with 
temperature and shrinking time control; and 
M2 with pre-programmed references;

Additional mode with references usage 
(group of shrinking in sequence - 100 in 
total);

The pre-programming of references can be 
done manually or using a PC with STCS-RCT 
software;

The selection of references can be done 
automatically using a barcode reader or 
manually using either the rotating knob or 
the keyboard;
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Custom shrinking 
chamber
Ref: 26-02-0001

End splice tool
Ref: 27-02-0002


